
FICHE TECHNIQUE – PLAN DE SCENE
NUGUS
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SON / LUMIERES :

 L’ARTISTE ne sera pas accompagné d’un sonorisateur ni d’un technicien «lumières» ; on s’en remet donc à
vos bons soins… !
 Nous souhaiterions disposer de la scène pendant une durée minimale de 1 heure pour le montage du matériel

et la balance. D’avance, merci !
Matériel à fournir     :     

- 2 Microphones Shure SM58 - 2 praticables

Retours de scène : Insert :  Façade :
- 55 à 19 KHZ 100 db    X4 2 Compresseur stéréo - Equaliseur stéréo 31 bandes

- Side files X2 2 Gate - Prévoir renfort grave et

- Table de mixage DJM 500, 600 ou 1000 prévoir DI Sub-basse (selon config. salle)

Mix DESIGNATION PATCH MICROS INSERT
Platine vinyle
Platine vinyle

Mixette stanton
KAOS PAD Korg (effets)

2+1 Console Roland (en pré-mix)
Compresseur

/ gate
1+2 Lead chant SM 58
1+2 Accompagnement chant SM 58
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Equipements     Fournis   :   (par NUGUS)

- 2 platines vinyles MK II - 1 console Roland (en pré-mix) VM 3100 

- 1 mixette Stanton - 1 Kaos Pad  Korg (effets)

SCENE     :  

 L’ORGANISATEUR s’engage à fournir une scène solide et d’un seul niveau : elle doit être horizontale,
stable, plane, solidement construite et capable de supporter des charges égales à 500kg/m2.
 La surface de la scène doit être plate, sans aspérité ni trou, libre de toute entrave (rigoles, câbles, boulons,..).
Cette scène devra être installée avant l’arrivée de L’ARTISTE. 
 En cas de concert en plein- air, toute la surface de la scène, le matériel de sonorisation et d’éclairage installé
en façade, ainsi que les consoles « son » et « lumières » de la régie devront être entièrement couverts.
 Dimensions minimales souhaitées : 3 m de profondeur x 4 m d’ouverture.
 Praticable : 1 praticable (Platines) = 2m/1m, hauteur : 1 mètre.

ELECTRICITE     :  

 L’installation devra être proprement mise à la terre, sans chute de tension ou surtension supérieure à 5%, et
sans voltage entre neutre et terre.
 Dans tous les cas l’alimentation « son » doit être séparée de l’alimentation « lumières ».
 Dans le cas de chapiteau, l’alimentation électrique du matériel devra être impérativement différente de
l’éclairage du chapiteau, des stands, baraques foraines, ...

CONFIGURATION     SONORE:  

 La régie « son et lumières » doit être en face de la scène, au 2/3 de la profondeur de la salle ou du terrain.
 Son Façade : Minimum 2x 4kw (pour une salle jusqu’à 500 personnes) + Sub – Basses (16kw en plein- air).
 Le système de diffusion doit être en rapport avec la dimension de la salle et positionné de part et d’autre de la
scène au minimum à 1.50 m du sol ; il doit pouvoir fournir 100 db en fond de salle.
 Régie     :   Console minimum 12 entrées, 12 sortie, table de retour.
 Sur Scène     :   4 retours sur 2 circuits égalisables, 2 side field 400w, 8 alimentations 220V.

NOMBRE DE MOTS RAYES NULS : ............ NOMBRE DE MOTS AJOUTES : .............
Fait en 2 exemplaires, sous la seule responsabilité des contractants qui ont signés après lecture.
Ce contrat comprend 2 pages + la FEUILLE DE ROUTE (2 pages) + la FICHE TECHNIQUE (2 pages).

Chaque page doit être paraphée

L’ORGANISATEUR, Pour L’ARTISTE, ……………………………
Fait le …………… à ………………………… Fait le …………… à …………………………

CONTACTS / MANAGEMENT / CONCERTS     :   
- - ASSOCIATION UNDERSOUNDASSOCIATION UNDERSOUND  – 60 , rue Lavoisier 49400 SAUMUR -

Kontact : 06 609 931 69 Ugo – email : undersound@voila.fr
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